Beschreibung Ausstattung THECUBER

25-02099-5567

EINACHS KASTENANHANGER PETERWAGEN

SERIENAUSSTATTUNG

Rauminnenmal3: ca. 3500x1900x1960mm LxBxH

AuRenmaRe Aufbau: ca.3550x2050x2500mm LxBxH

AuBenhdhe mittig ca. 2700mm bei Standard-Fahrwerk

Gesamtlange: ca. 5000mm

Chassis:

e zuldssiges Gesamtgewicht 1500kg

e Massives Fahrgestell im Tauchbad feuerverzinkt

e Rahmen aus Stahlblech verzinkt/pulverbeschichtet

o Kotfligelkasten innen aus Stahlblech verzinkt

e Standard Farbe RAL 7016 Anthrazit (im Detail: Front-Heck- Seitenteile, Kotfltigel)

Stau-Rampenschacht

100 km/h Ausriistung

Aufbau:

e Thermo-Sandwich Aufbau, Innen- und AuRenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem
Stahlblech, fir robuste Beanspruchung

e 40mm Isolierung

e Einfass- und Winkelprofilen aus Aluminiumprofilen

® Aluminium Winkelprofile an Ecken und Dach RAL 7016 Anthrazit

Lederausstattung

Beleuchtung:

e 13-poliger Stecker, Rickleuchten, Kennzeichenleuchten, Rickfahrscheinwerfer

® Begrenzungsleuchten vorne weil, hinten rot/wei

Boden:

e 40mm isolierter Boden mit PVC Belag

Dach:

e Tonnendach 40mm isoliert

Abstiitzung

4x Scherenstiitzen integriert im Rahmen montiert, incl. 1x Kurbel

AUFBAU

Heckklappe mit Gasfeder

e hochwertige Aluminium Einfassprofile
e Fillung vom Aufbau

e Schlosskasten, Zylinderschloss

® Scharniere aus Edelstahl

Tiire in Heckklappe ca.800x1750mm
e hochwertige Aluminium Einfassprofile
e Turfullung vom Aufbau

e Schlosskasten, Zylinderschloss, Turgriff innen und auen
e Scharniere aus Edelstahl

Fenster Dometic S7 FR Rechts

® Position Rechte Seite

e 800x510mm

e getOnte Scheibe

e Verdunkelung

e Fliegengitter

Fenster Dometic S7 FR Links

® Position Linke Seite

e 800x510mm

e getdnte Scheibe

e Verdunkelung

Fliegengitter

INNENAUSSTATTUNG

Arbeitszeile 1200mm

e 1. Schublade niedrig aus Blech (obere)

e 2. Schublade hoch aus Blech (mittlere)

e 3. Fach mit Klappe nach unten zu Offnen

e Hochwertige Scharniere und Ausziige (Fa. Grass/Wrth)

e Stauraum fir Kihlschrank (optional Ture erhaltlich)

e Stauraum mit Ture fiir Frisch/Abwasser-Kanister

e Dometic Waschbecken mit Armaturen und Mischer

e Wassersaugpumpe elektrisch 12 Volt

e Kanister 1x 30Liter Inhalt fiir Frischwasser, (erweiterbar um 1x 19 Liter Kanister)
Oberschrank 1200mm

e montiert oberhalb der Kiichenzeile

* zwei Klappen mit hochwertigen Klappenscharnieren
Seitenschrank FR rechts

e ca. 800x1000x450mm LxHxXT

e 2x Tiren mit hochwertige Scharniere, Soft-Close-System
e Fachbdden

Seitenschrank FR links

e ca. 800x1000x310mm LxHxXT

e 2x Tiren mit hochwertige Scharniere, Soft-Close-System
e Fachbdden



Verwahrungsschrank

ca. 1850x400x150mm BxHxT
Klappdeckel mit Scharnieren

e Vorbereitung fiir Standheizung/Ansaug, Auslass
Raumbad Peterwagen
e Schmaler Schrank mit Ture
Fachbdden integriert
Optional Boiler/Kanister
Breiter Schrank mit Tire
als Raumbad nutzbar
Tire 90Grad geoffnet ergibt groler Raum
Optional Dusch/Toilettenausbau
2x Sofalounge
ca. 650x1900mm Liegeflache
quer hinten montiert
Lattenrost incl Staukasten
Matratze 80mm, Stoff mit Kunstleder
ausgefahren als Liege, eingefahren als Sitzgelegenheit
ubbett 1400x1900mm LxB querverbaut
Bettkasten innen 1400x175mm LxB
MatratzengrofRe 1400x175mm LxB
Gesamtbreite im Licht vom Aufbau 1900mm
elektrisches Hubbett
Bedien-Wippschalter
12 Volt Betrieb
Alu-Rahmen mit Holz-Lattenrost

Matratze 80mm Hoéhe mit Uberzug
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STROMVERSORGUNG

e 230 Volt AuRensteckdose/Einspeisung 230Volt

e CEE Ladeleitung 230Volt mit Schuko Stecker

e Ladeleitung 12 Volt vom Zugfahrzeug an Bord-Batterie

. 230 Volt Ladegerat auf 12 Volt

. FI-Sicherungskasten 230 Volt

. autom. Verbraucherabschaltung beim Ankoppeln
e LED Deckenleuchte 2000mm Lénge im Alu-Kanal mit Schutzblende
e Dammungsschalter

e 2x 230V Steckdose

e 12V USW/C Steckdose

Lithium-Batterie 12V 75 AH mit Hauptschalter

FAG 3500mm 1500kg zGG Offroad

Fahrgestell:
OFFROAD
20000090 ca. 100mm hohere Achsstellung als Standard
e 1500 kg zul. Gesamtgewicht
V-Zugdeichsel, Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
Hochwertige Fahrwerkskomponenten Fa. ALKO
Quertraversen fiir hohe Bodenbelastung und Verwendungssteifigkeit
Auflaufbremse mit Handbremshebel
Automatische Bremsnachsteller
o Auflaufbremse mit Riickomatikfunktion
o Edelstahl-teflonbeschichtete-Bremsbowdenziige
Unterlegkeile mit Halter montiert, fiir sicheres Abstellen
Stutzrad mit Klemmschelle 48mm

195/70R14C Alu-Rad kpl. Umsriistungspaket Einachser

' LM-Felge 6.00x14 5/67/112 ET30 OJ14-5
e schwarz pol.




ALKO Mammut Antrieb Einachs

Motoreinheit A und Motoreinheit B
Hauptverbindungsstange

Kabel und Schutzrohr
Fernbedienung, Sicherung
Handbuch

Reedsensor

3500x1900mm_lsoBoden40mm_2x Airline1

Isolierter 40mm Metall-Sandwichboden mit PVC Bodenbelag Barn Pinie
e 2x Airlineschienen in Langsrichtung im Boden integriert
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. A FENSTER 750x850mm BxH Dreh-Kipp LINKS ANSCHLAG

-Farbe weifl 9010
! BR—— - Achtung, geht nur ab Wandhdéhe mind. 2000mm
302( = - Scharnieranschlag links von innen Draufsicht
o Kunststofffenster
P l‘ e Anschlag auflen umlaufend
‘ ¢ Klemmgegenrahmen innen
‘ Ausfiihrung:
e DK DIN Links
¢ mit Fehlbedieungssperre
Rolladen:
e PVC weill mit Gurtzug Links
e Mit Alu-Endstab weif} incl. Hochschiebesicherung
e PVC Kasten mit verschlieBbarer Dauerliftung und duere Aluminiumblende
¢ Mit Kiemenblechéffnung
Verglasung:
e ISO 1,1 Ug-Wert
Wandlochéffnung:  750x850mm
AuRenmald 789x889mm




. 1 FENSTER 750x850mm BxH Dreh-Kipp RECHTS ANSCHLAG

-Farbe weifl 9010
i I — - Achtung, geht nur ab Wandhdhe mind. 2000mm
302C - Scharnieranschlag rechts von innen Draufsicht
i T ¢ Kunststofffenster
L | | ¢ Anschlag auf3en umlaufend
e Klemmgegenrahmen innen
Ausfiihrung:
¢ DK DIN Rechts
e mit Fehlbedieungssperre
Rolladen:
e PVC weil® mit Gurtzug Links
e Mit Alu-Endstab weif} incl. Hochschiebesicherung
e PVC Kasten mit verschlieBbarer Dauerliiftung und duf3ere Aluminiumblende
= ¢ Mit Kiemenblechéffnung
Verglasung:
e ISO 1,1 Ug-Wert
Wandlochéffnung:  750x850mm
AuRBenmal} 789x889mm

HECKKLAPPE (nach oben zu 6ffnen)

Unterstiitzung Gasdruckddmpfer links und rechts (Hebehilfe)

Windstiitze links und rechts montiert an den Gasdruckdampfer (Sicherheit)

Schlosskasten links und rechts im Einfassprofil integriert, mit Zylinderschloss gleichschlieRend
Griff montiert

TURE Original-Fiillung HECKKLAPPE MITTIG

e hochwertige Aluminium Einfassprofile

e Tirfullung vom Aufbau, (also Holz-Schieferoptik, oder Glatte weifte Wand)
e Schlosskasten, Zylinderschloss, Tirgriff innen und auRen

e Scharniere aus Edelstahl

FENSTER 400x1000mm in Ture

Kunststofffenster Compact P60

Anschlag auRen umlaufend

innen Klemmgegenrahmen

fir Wandstarke 40mm

Farbe: innen weil3, aulRen RAL 7016 Anthrazit
Ausfihrung: Fest

Verglasung: Iso 4/16/4 beidseitig ESG

L.0. 500x1000mm

BAM: 534x1034mm




Insektenschutz 1900x2000mm PETERWAGEN

Ausfiihrung: HECKOFFNUNG
o Fabrikat WELTEC-Insektenschutz
e Gewebe: Plisseegewebe schwarz

Umristung Batterie 12V 100AH LITHIUM

o Lithium Batterie mit integriertem BMS
o Datenaustausch via Bluetooth und CanBus System
40100135 e Lange Lebensdauer (2000 Zyklen bei 100% DOD / 3000 Zyklenbei 80 %

DOD/ 9000 Zyklen bei 50% DOD)

e Entladungbis zu100% mdglich - Energieeffizienz 99%

¢ Ultrasichere LiFePo4 Technologie (Die sicherste Lithium Technologie am
Markt)

¢ Integriertes BMS (Battery Management System): Verbessertdie
Lebensdauer und bietet zusatzlichhohe Sicherheit

e EigeneFLYBAT APP

o Arbeitstemperatur von -20°C bis zu+60°C

e Automatische Abschaltungbei zuhohen und zu tiefen Temperaturen

Standheizung Diesel im Staukasten groR

Heizung verbaut im Staukasten 60100101 XL
o Dieselheizung incl. Steuerung/Thermostat
o Kraftstofftank incl. Pumpe

Breite gesamt ca. 1220mm hinten

Hohe gesamt ca. 520mm gesamt

e Passend auf V-Deichsel

Klemmbleche fiir Befestigung
Klappdeckel

Schloss abschlieRbar

Blech verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7016
Hintere Wand Entliftungskiemen

Nicht wasserdicht

Solarpanel 120W Tonnendach

120 W Leistung

Hohe Stromgewinnung bei geringem Gewicht
PET-Deckschicht

TPT-Tragerplatte

Inkl. Anschlusskabel

Mit MC4 Solarstecker + Buchse

Betriebstemperatur: -40° C~+85°C

Kabel (2x 2 , 5mm2 mit je MC4 Stecker und Buchse): 10 m




Dusche: Ausfiihrung Hochschrank 45 Grad Tiire

beinhaltet:

e 2x Ablaufstutzen unter dem Boden zusammengefiihrt mit Auslaufschlauch
fur Z.Bsp. Wassertaxi

e Duscharmaturen, Schlauch und Brausekopf

e Boiler 12 Volt 200 Watt , 6 Liter

o |Installation

Hinweis:

Boiler montiert in der untersten Schublade

Kiihlschrank Dometic RC 10.4T 70

Eingangsspannung (DC) 12 V
Nenneingangsleistung (DC) 42 W
12/24/100-240V 46

Tiire Kiihlschrank links und von rechts zu Offnen
Kompressorkuhlschrank

Abmessungen Produkttiefe 450 mm
Abmessungen Produkthéhe 821 mm
Abmessungen Produktbreite 420 mm
Fassungsvermégen (EN62552) 69.00 |
Nutzinhalt - Gesamtinhalt (EN62552) 69.00 |
Nutzinhalt Kiihlschrank (EN62552) 69.00 |
Nutzinhalt Gefrierfach (EN62552) 7.50 |
Innenbeleuchtung Ja, LED

Airlineschiene Aufbau FR links

- Montiert FR links waagrecht
‘o' e ca. 2000mm lang
; " e ca. 1000mm vom Boden

- !

DEKOR EICHE HELL ANTHRAZIT

Kostenneutral in Verbindung mit Innenausstattung




POLSTER ANTHRAZIT

Kostenneutral in Verbindung mit Innenausstattung

Nachlass Messefahrzeug

2001000592
|
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